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Leica GIS
A kozelmult fejlesztései

CS25 GNSS

Zeno 10 /15 with 3,5G

CS25 with LRBT
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Leica Zeno GIS series
Hasznalja az igényének megfelelé6 GNSS pontossagot!

A A GNSS pontossag fontos az eszk6z menedzsmentben, de az
alkalmazasnak megfelel6en érdemes megvalasztani

® @ Correction @ Requirements
Accuracy Type
2-15m Uncorrected = Depending on the use GNSS
= No corrections
1-3m SBAS = L1 only
= View WAAS/EGNOS sat.
Sub-meter DGNSS = L1 only
= Corrections required: NRS or
Beacon
cm RTK = L1/L2

= NRS or own base station
Submeter - Post-Processing = L1 only or L1/L2 (occupation time)

em = Base file

Submeter - Stop & Go = L1 only -
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Leica Zeno GIS csalad
A Leica Zeno 10/15

A leg terepalléb GNSS/GIS kézi adatgyiijté a piacon

A P67, 1.2m esés biztos, mukodési hémérséklet -30 tol
+60 C

A 14 csatorna GPS/Glonass/SBAS

A Pontossag: 30 cm a boton

A Pontossag: 50 cm kézi vevéként

A Fejlesztheté cm pontossagra GG03 antennaval
Integralt WLAN

Opcionalisan: 3.5G module

Numerikus billentylzet, Zeno 15 teljes QWERTY
2MPixel integralt kamera

Tolthet6/cserélhetd akkuk (8-9 h mikodési id6)
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Leica Zeno GIS csalad
A Leica GGO03

Uj — upgrédelheté — GNSS SmartAntenna

A 120 csatorna, upgrade opciok:
A L1/GPS/1Hz (~30cm pontossag)
A Upgrade Glonass-ra (~30 cm pontosséag)
A Upgrade 5 Hz (~30 cm pontosséag)
A L1/L2/ GPS /1 Hz (cm pontosséag)
A Upgrade Glonass-ra/ 1 Hz (cm pontosséag)
A Upgrade 5 Hz-re (cm pontossag)

A A kategorigjaban a legjobb miihold kdvetési teljesitmény nehéz terepi kordlmények
kozott

A Kabelmentes technoldgia
A Konny( (<1 kg) és ultra terepalld: IP67,-40 -60 C

A Széleskorii csatlakoztatasi lehetéség a kiilonb6zd kontrollerekkel
A Zeno5

A Zeno 10/15 and CS10/15 GIS

A CS25
- when it has to be right iu_cg

Geosystems




Leica Zeno GIS csalad
A CS25

Leica CS25 — a legkonnyebb ultra terepallé tablet megoldas a piacon

A Koénnyi (1.3 kg) & terepallo: IP65, -23 -+60 C, 1.2m
Integralt 3.5G Modem, Bluetooth és WLAN

64 GB SSD, Atom Processor @ 1.6 GHz & 2GB RAM
Nagy (7”) Képernyd

Windows 7 Ultimate Edition (34 nyelvi csomaggal)
MUkodés kozben cserélhet6 akkuk 8h mikodeési idovel
Beépitett GPS (2-5 m) és 2 MPixel Camera

Kitind kepernys lathatdsag a terepen
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Leica Zeno GIS csalad

Leica CS25 GNSS — nagy pontossagu tablet

Powerful processor

L1/L2 GNSS

Wireless LAN

Bluetooth

3.5G modem

‘]g All Day Batterie

my | Windows 7 Ultimate

IP65 Ruggedness

Digital Camera

Qﬁk Lightweight
v
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Leica Zeno GIS csalad
Leica Zeno Field

Népszerii és egyszeru:
A A piacvezeté ArcPad 10-re épil (ESRI)
A Adatgyljtés, szerkesztés és megjelenités tamogh :

A Vector (shape) és Raster tamogatas

A DXF import (Zeno Office-on keresztiil)

A Milyen hardvereket tdmogat?:
A Leica Zeno 10/15 & Leica CS25 (GNSS)
A Leica GG03
A Kamera, Laser rangefinder & DigiCAT
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Leica Zeno GIS csalad
Leica Zeno Office

Eroteljes GIS and GNSS feldolgozé irodai csomag
AVector és Raster
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AAlap GIS szerkesztési eszkoztar '-*agg; iH
A Adatcsere r=-
AArcGIS =
A Shape e -
A dxf 2 I
A dwg i
Adgn e
AEgyszer( terep — iroda adatcsere vy

AEasyOut and Easyln ( GNSS post-processing)
Alnterfész mas Leica miiszerekkel
ABeépul az ArcGIS 10 ala (igy sziikséges az ArcGIS)
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Leica Zeno GIS csalad PR DS
Leica Zeno Connect @2-3'" me Fhym

A A Zeno Connecttel 3. fél szoftverrel is egydtt tud mikédni a Leica hardver
(Leica Zeno GNSS/GIS hardware)
A Leica Zeno Connect hasznalhato:
A Onall6 alkalmazasként, vagy
A Integralhaté mas rendszerekbe
A Rendszerintegratorok hasznalhatnak Zeno Connect SDK
A Az SDK C++ és C# alapu
A Tulajdonsagok és funkcionalitas

A A Leica Zeno GNSS antennak és setup végrehajtasa az RTK/DGPS (NTRIP, Beacon,
SBAS etc.) hasznalatahoz

A Az RTK/DGPS adataramlas biztositasa (radio, belsé modem, mobile phone)
A NMEA adatkimenet a COM portra 3. fél alkalmazasokhoz valo csatlakozashoz
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Leica Zeno GIS series
Automatizalt munka és adatfolyamatok
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elhasznaloi teruletek

Kulonboz6 szegmensekbol



Eszkoznyilvantartas & Management
Kozszféra

Onkormanyzati térinformatikai rendszer naprakészen tartasa
A Kozvilagitas és kozlekedési tablak
A Parkok és szabadid® létesitmények
A Hulladéklerakok, -gyuijték
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Beleértve a hely, allapot, és foté informaci
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Eszkoznyilvantartas & Management
Kozlekedés, utkarbantartas

A A kozlekedési, utkarbantarto
munkatarsak szamara gyors és
valés idejl adatfrissitést teszuink
lehetoveé (pl. katyuk helyzetének
frissitése). Megoldasaink lehetové
teszik:

A Megnovelt pontossag
A Naprakészebb adatbazisok
A ldémegtakaritas.
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Eszkoznyilvantartas & Management
Természeti eroforras menedzsment

A Erdészeti létesitmények, eré6forrasok adatfelvétele, pl. fak
helye, allapota, stb.
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Eszkoznyilvantartas & Management
Természeti eroforras menedzsment

A Ellenérzé mérések az EU teriiletalapu tamogatasaihoz

A Vizgazdalkodas
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Leica Zeno GIS csalad
Kérdések, megjegyzesek
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