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Illesztőpontok
szerepe
száma
elhelyezése

Mintaprojekt bemutatása
létrejövő adathalmazok

kép méretek
pontfelhő méretek

Körmendy Endre földmérőmérnök



illesztőpont - geodéziai fogalomtár

Olyan pont, amely a fotogrammetriában a kép térbeli helyzetének a 

meghatározására szolgál.

Helyzete az adott geometriai rendszerben ismert és a fényképen 

azonosítható.

Forrás: Hatnyelvű Geodéziai Szakszótár

Mit is csinálunk?

Kezdeti állapotban a szkennelt raszteres kép képpontjainak csak a kép síkkoordináta-

rendszerében érvényes pixel-koordinátái vannak. Ebben a koordináta-rendszerben (amely az

egyes térinformatikai rendszerekben eltérő lehet) például a kép bal felső sarka kapja a (0,0)

koordinátákat, és minden képpont 1-1 növekményt jelent a koordinátákban.

A geokódolás során illesztőpontokat (GCP; Ground Control Point) választunk, amelyeknek

megadjuk mind a pixelkoordinátáit (a kép előbb említett koordináta-rendszerében), mind pedig

a térképi koordinátáit (a térkép vetületének koordinátarendszerében). A georeferálás azt

jelenti, hogy a képelemekhez koordinátákat rendelünk és pontosan meghatározzuk, hogy azok

milyen földrajzi vagy vetületi koordináta-rendszerben értelmezettek.

Forrás: Dr. Timár Gábor, Dr. Molnár Gábor ,   Térképi vetületek és alapfelületek

http://gisfigyelo.geocentrum.hu/kisokos/kisokos_fotogrammetria.html
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/ceginfo/ceginfo_geometria_kft.html


Illesztőpont mérés RTK-GPS –el, vagy bármely egyéb módon

 felhívó jellel előre jelölt illesztőpontok,

 jól elkülönülő tereppontok

Illesztőpontok azonosítása felvételeken:



Utólagos illesztőpont
mérés



TÉNYLEGESEN MILYEN 
PONTOSSÁGRA

VAN SZÜKSÉGÜNK?

EL TUDJUK ÉRNI ?

Repülési magasság – terepi felbontás 
80 méter – 2.5 cm/pixel

100 méter – 3.1 cm / pixel 
150 méter – 4.6 cm / pixel

Illesztő pontok megbízhatósága 
Hálózati koordináta megbízhatóságok

Helyi hálózat
EOV hálózat
RTK - GPS 

Illesztőpontok kiválasztása 

Képek megbízhatósága 
Képhibák

Képvándorlás
Elrajzolás

Kiegyenlítés - képösszefűzés  



Feldolgozáskor létrejövő 
adatállományok méretei, azok 
kezelhetősége hagyományos 

tervező programokkal

Tervezési térkép, tervezett nyomvonal
tervezett nyomvonalhossz kb. 11 km
elvárás: +/- 30 m sávban

természetes és mesterséges tereptárgyak,
domborzati felmérés



Földmérési szabályozás

Tervezési térkép, tervezett nyomvonal 
elvi repülési terv

12 tervezett felszállás
elvárás: 3-4 cm pixelméret



Tervezési térkép, tervezett nyomvonal 

Feldolgozási példa 4-5 repülés egyben feldolgozva



Tervezési térkép, tervezett nyomvonal 

Feldolgozás 4-5 repülés egyben
6 db. illesztőpont (hiba: 0.026 m)

pl.: 2008 sz. illesztőpont 17 db. képen
összesen 163 képen   7.099.791 kép-pont



Tervezési térkép, tervezett nyomvonal 

Létrejövő file-k nagysága, mérete
ortofotók mérete butított” pontfelhő (100*100 cm)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET  

Elérhetőségeink: geoservice@t-online.hu 06-30-9-484-358

… SZÁLLUNK RENDELKEZÉSÜKRE…
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